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超臨界二氧化碳在戴奧辛萃取之研究
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摘要

本研究調查利用超臨界二氧化碳清理遭受戴奧辛汙染的土壤與焚化爐飛灰之可行性，並探討溫度、輔溶劑種類、輔溶劑濃度、二氧化碳流速等因素對清理之影響。由於土壤的汙染程度差異極大，而飛灰中有害物質除了戴奧辛以外，還有重金屬汙染的疑慮，所以針對土壤部分，本研究進一步以Sovova動力學模式進行擬合，再依據所獲得之參數預測出不同汙染程度的土壤所需要的操作時間，而針對飛灰部分，則進一步調查同時使用金屬萃取劑清除可溶出重金屬之可行性。研究結果預測不同汙染程度的土壤(50,000~500,000 ng I-Teq/kg)，可分別在大約3.0~6.5小時以內以超臨界二氧化碳與甲醇予以清除至法規標準以下。國內焚化爐飛灰的戴奧辛含量也可以經由處理3小時以後降至法規標準以內，如果進一步添加萃取劑，則大部份的可溶出之八大重金屬也可以大大降低至法規可容許的範圍。本研究對於本國的土壤復育以及飛灰處理提供了另一種無二次汙染的技術選項，進一步的放大實驗刻正進行中。
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